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b

b

Materials/
Werkstoffe:

Contact/
Kontakt:

Cu alloy, Au over Ni

Insulator/
Isolierkörper:

PBT GF UL 94 V-0, grey/grau

Installation specifiation/
Montagedaten:

PCB-Hole Drillings/
Leiterplattenbohrbild:
 
 
 

see Sheet 2/
siehe Seite 2

Technical specification:
Technische Daten:

-55 °C ... +125 °C  
 

Temperature range/
Temperaturbereich:

Mating cycles/
Steckzyklen:

Initial contact
resistance/
Anfangs-
Duchgangswiderstand:

< 20 mΩ

Quality class 1  = 500
Gütestufe 1
Quality class 2  = 400
Gütestufe 2
Quality class 3  = 50
Gütestufe 3

Working voltage/
Betriebsspannung:

250 V AC

Contact plating /
Kontakt Veredelung:

Part no. / Part Marked /
Art.-Nr. / Bedruckung:

122A10159X Gold over Nickel / 50 Mating cycles
Gold über Nickel / 50 Steckzyklen

122B10159X

122C10159X

Gold over Nickel / 400 Mating cycles
Gold über Nickel / 400 Steckzyklen

Gold over Nickel / 500 Mating cycles
Gold über Nickel / 500 Steckzyklen

Quality class/
Gütestufe:

3

1

2
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122o10159X    CONEC    ABC

a1

PCB Hole drillings (PCB Top side)/
Leiterplattenbohrbild (Leiterplatten Oberseite)

b1

85 - 0,2
0+

2,8n  min. (2x)

0,
3

8,
1

+
0,

2
0

+

11
,6

 m
ax

.

a1

b1

2,
9 

m
ax

.

5,
95

`
0,

05

3
- 00,

2
+

2,
54

2,54`0,05

1`0,1n  (64x)

78,74`0,0531 x 2,54 = 2,
54

`
0,

05

2,54`0,1

78,74`0,131 x 2,54 = 

95 max.

2,54`0,1

0,
6

o
 (

64
x)

5

78,74`0,131 x 2,54 = 

90`0,1

1 - 0
0,1+ 1 - 0

0,1+

3,3`0,3

1,
9
`

0,
2

2,
54

`
0,

1


